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モデル CL-SW4 

入力電圧 3.0V (標準), 範囲: 2.2~3.6V    

入力電流 (動作モード) 7 mA (標準), Vin = 3V 

入力電流 (スリープモード) < 2 µA, Vin = 3V 

リモコン範囲 < 20 メートル (シェルターなし、Vin = 3V) 

動作温度 -20 ˚C ~ 40 ˚C 

保管温度 -40 ˚C ~ 60 ˚C 

動作湿度 20~85% Rh 

保管湿度 20~85% Rh 

バッテリー電源 CR2032 電池× 2 個 

寸法  L110 x W38 x H12 mm 

製品の色 白と黒 

保証 1 年 

使用方法 壁掛け/ハンドヘルドポータブル 

接続技術 Bluetooth Mesh 5.0 

システム通信 BIC Zone Bluetooth アプリケーションでシーンまたはゾーン コントロールとして設定可能 

システムサポート Android、iOSをサポート 

製品仕様書 

製品の特徴: 

● 接続： Bluetooth Mesh 5.0 

● 使用方法：ウォールマウント/ハンドヘルド 

● リモート範囲：<20 メートル 

● バッテリー電源： CR2032 

● 寸法： L110 x W38 x H12 mm 

● システムサポート： Android、iOS 

● OEM/ODM ソリューション: 貴社のブランドで高品質のリモコン

を提供 

WENTAI TECHNOLOGY Corp.      www.wentaitek.com     

操作方法 

Bluetooth リモコン          Bluetooth メッシュ 5.0 のサポート 
 


