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型號 CL-SW4 

輸入電壓 3.0V (Typ.), Range: 2.2~3.6V 

輸入電流（工作模式） 7 mA (Typ.), Vin = 3V 

輸入電流（睡眠模式） < 2 µA, Vin = 3V 

遙控範圍 <20 公尺  (（無屏蔽，Vin = 3V） 

操作溫度 -20 ˚C ~  40 ˚C 

儲存溫度 -40 ˚C ~  60 ˚C 

操作濕度 20~85%Rh 

儲存濕度 20~85%Rh 

電池 CR2032 可替換電池 x 2 顆 

尺寸 L110 x W38 x H12 mm 

顏色 白色/黑色 

保固期 1 年 

使用方式 支援壁掛/ 手持 

連線方式  藍牙 Mesh 5.0 

支援 APP 可在支援的 BICZone 藍牙應用程式中配置照明場景或設定區域控制 

支援系統 支援 Android、iOS 系統 

產品規格 

產品特點: 

● 連線方式:  採用 Bluetooth Meth 5.0 技術 

● 使用方式: 支援壁掛/ 手持 

● 遙控範圍:  <20 公尺 

● 電池: CR2032 

● 尺寸: L110 x W38 x H12 mm 

● 支援系統: Android、iOS 

● OEM/ODM 方案: 代工設計/生產專屬客戶品牌遙控器  
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操作介面 

藍牙遙控器                     支援 Bluetooth Mesh 5.0 
 


